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The new Sport Line is designed to become the most portable,
lightweight and complete filling system ever created.

La nuova Sport Line è ideata per diventare la più portabile,
leggera e completa gamma di sistemi di ricarica mai creata.

The Diving Line combines the conforts of an automated system to the safety,
born for the filling centers.

La Diving Line unisce la comodità di un sistema automatizzato
alla sicurezza, ideale per i centri di ricarica. 
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Incredibly small, thanks to its portability,
the C1 LIGHT is the ideal travel companion.

EXAMPLES OF USE:
CCR Divers
Technical Divers

MAIN FEATURES: 
OXYGEN USE
Technopolimer water/dust resistant transport case
Compact and lightweight

Incredibilmente piccolo, grazie alla sua portabilità,
il C1 LIGHT è il compagno di viaggio ideale.

ESEMPI D’USO:
CCR Divers
Technical Divers

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
USO OSSIGENO
Valigia trasporto in tecnopolimero resistente ad acqua/polvere
Compatto e leggero

GBS.09.25.230.L GBS.09.25.310.L
TRASMISSION RATIO
RATIO DI TRASMISSIONE

1:25 1:25

DISPLACEMENT
CILINDRATA

8 cm3 8 cm3

MAX DRIVE AIR PRESSURE
MAX PRESS. PILOTAGGIO

10 Bar - 145 psi 13 Bar - 190 psi

MAX OUTLET PRESSURE
MAX PRESSIONE USCITA

230 Bar - 3335 psi 310 Bar - 4500 psi

DIMENSIONS
DIMENSIONI

33.6 x 30 x 14.8 cm

WEIGHT
PESO

6.0 Kg
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C1

The C1 is a small all-in-one system,
all you need is inside its case.

EXAMPLES OF USE:
CCR Divers
Technical Divers

MAIN FEATURES: 
OXYGEN USE
Technopolimer water/dust resistant transport case
All-in-one filling system
Pressure reducer included

Il C1 è un piccolo sistema all-in-one,
tutto quello di cui hai bisogno è all’interno della sua valigia.

ESEMPI D’USO:
CCR Divers
Technical Divers

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
USO OSSIGENO
Valigia trasporto in tecnopolimero resistente ad acqua/polvere
Sistema di ricarica all-in-one
Riduttore di pressione incluso

GBS.09.25.230 GBS.09.25.310
TRASMISSION RATIO
RATIO DI TRASMISSIONE

1:25 1:25

DISPLACEMENT
CILINDRATA

8 cm3 8 cm3

MAX DRIVE AIR PRESSURE
MAX PRESS. PILOTAGGIO

10 Bar - 145 psi 13 Bar - 190 psi

MAX OUTLET PRESSURE
MAX PRESSIONE USCITA

230 Bar - 3335 psi 310 Bar - 4500 psi

DIMENSIONS
DIMENSIONI

46.4 x 36.6 x 17.6 cm

WEIGHT
PESO

8.7 Kg
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The C1X is built with an innovative system that significantly 
reduces air consumption during the filling operation.

EXAMPLES OF USE:
CCR Divers
Technical Divers
Small groups of divers

MAIN FEATURES: 
OXYGEN USE
Technopolimer water/dust resistant transport case
All-in-one filling system
Pressure reducer included
Proportional relief valve included

Il C1X è costruito con un sistema innovativo che riduce 
sensibilmente il consumo d’aria durante le fasi di ricarica.

ESEMPI D’USO:
CCR Divers
Technical Divers
Piccoli gruppi di divers

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
USO OSSIGENO
Valigia trasporto in tecnopolimero resistente ad acqua/polvere
Sistema di ricarica all-in-one
Riduttore di pressione incluso
Valvola proporzionale a sfioro inclusa

C1X GBS.09.39.X.230 GBS.09.39.X.310
TRASMISSION RATIO
RATIO DI TRASMISSIONE

1:39 1:39

DISPLACEMENT
CILINDRATA

16 cm3 16 cm3

MAX DRIVE AIR PRESSURE
MAX PRESS. PILOTAGGIO

10 Bar - 145 psi 10 Bar - 145 psi

MAX OUTLET PRESSURE
MAX PRESSIONE USCITA

230 Bar - 3335 psi 310 Bar - 4500 psi

DIMENSIONS
DIMENSIONI

55.5 x 42.8 x 21.1 cm

WEIGHT
PESO

13.5 Kg
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C2

The C2 is a powefull all-in-one system,
all you need is inside its case.

EXAMPLES OF USE:
CCR Divers
Technical Divers
Small groups of divers

MAIN FEATURES: 
OXYGEN USE
Technopolimer water/dust resistant transport case
All-in-one filling system
Pressure reducer included

Il C2 è un potente sistema all-in-one,
tutto quello di cui hai bisogno è all’interno della sua valigia.

ESEMPI D’USO:
CCR Divers
Technical Divers
Piccoli gruppi di divers

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
USO OSSIGENO
Valigia trasporto in tecnopolimero resistente ad acqua/polvere
Sistema di ricarica all-in-one
Riduttore di pressione incluso

GBS.19.25.230 GBS.19.25.310
TRASMISSION RATIO
RATIO DI TRASMISSIONE

1:25 1:25

DISPLACEMENT
CILINDRATA

19 cm3 19 cm3

MAX DRIVE AIR PRESSURE
MAX PRESS. PILOTAGGIO

10 Bar - 145 psi 13 Bar - 190 psi

MAX OUTLET PRESSURE
MAX PRESSIONE USCITA

230 Bar - 3335 psi 310 Bar - 4500 psi

DIMENSIONS
DIMENSIONI

46.4 x 36.6 x 17.6 cm

WEIGHT
PESO

9.7 Kg
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The C2X is built with an innovative system that significantly 
reduces air consumption during the filling operation.

EXAMPLES OF USE:
CCR Divers
Technical Divers
Large groups of divers

MAIN FEATURES: 
OXYGEN USE
Technopolimer water/dust resistant transport case
All-in-one filling system
Pressure reducer included
Proportional relief valve included

Il C2X è costruito con un sistema innovativo che riduce 
sensibilmente il consumo d’aria durante le fasi di ricarica.

ESEMPI D’USO:
CCR Divers
Technical Divers
Grandi gruppi di divers

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
USO OSSIGENO
Valigia trasporto in tecnopolimero resistente ad acqua/polvere
Sistema di ricarica all-in-one
Riduttore di pressione incluso
Valvola proporzionale a sfioro inclusa

C2X GBS.19.25.X.230 GBS.19.25.X.310
TRASMISSION RATIO
RATIO DI TRASMISSIONE

1:25 1:25

DISPLACEMENT
CILINDRATA

38 cm3 38 cm3

MAX DRIVE AIR PRESSURE
MAX PRESS. PILOTAGGIO

10 Bar - 145 psi 10 Bar - 145 psi

MAX OUTLET PRESSURE
MAX PRESSIONE USCITA

230 Bar - 3335 psi 310 Bar - 4500 psi

DIMENSIONS
DIMENSIONI

55.5 x 42.8 x 21.1 cm

WEIGHT
PESO

14.2 Kg
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The Frame is designed for professional use on filling centers.

EXAMPLES OF USE:
Diving centers
Filling station

MAIN FEATURES: 
OXYGEN SERVICE
No eletricity needed
Fully automatic
Robust stainless steel construction

Il Frame è ideato per l’uso professionale nei centri di ricarica.

ESEMPI D’USO:
Centri immersione
Stazioni di ricarica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
USO OSSIGENO
Non necessita di collegamenti elettrici
Completamente automatizzato
Costruzione robusta in acciaio inossidabile

GBS.19.39.X.310.F GBS.29.24.X.310.F
TRASMISSION RATIO
RATIO DI TRASMISSIONE

1:39 1:24

DISPLACEMENT
CILINDRATA

38 cm3 58 cm3

MAX DRIVE AIR PRESSURE
MAX PRESS. PILOTAGGIO

10 Bar - 145 psi 10 Bar - 145 psi

MAX OUTLET PRESSURE
MAX PRESSIONE USCITA

310 Bar - 4500 psi 310 Bar - 4500 psi

DIMENSIONS
DIMENSIONI

33.0 x 22.0 x 70.0 cm

WEIGHT
PESO

36.0 Kg



www.mpstechnology.it
MADE IN ITALY

MPS is a brand of Lavorazioni Tecnologiche Srl
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